Mysłowice, 04.01.2010

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W NEGOCJACJACH DOTYCZĄCYCH UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA:  zakup regałów przesuwnych
W TRYBIE: porównania ofert z ogłoszeniem

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie wielomodułowego systemu klasy BPM do obsługi procesów biznesowych szansą dynamicznego rozwoju firmy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Rozwoju Regionalnego
	Nazwa Zamawiającego
	Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła

	Adres Zamawiającego
	Ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice

	Termin wykonania zamówienia
	Do 31.03.2011

	Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
	1. Cena 100 %


	Warunki udziału w postępowaniu 
	1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22. ust.1. pkt 1-3; Wykonawcy, którzy złożą ofertę wspólną i spełnią warunki określone w art. 23 Ustawy PZP; Wykonawcy niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy PZP. 

2. Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem niniejszego postępowania zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

3. Zgodnie z art.44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferent powinien załączyć do oferty oświadczenia następującej treści:

„ Ja niżej podpisany ……….. reprezentujący firmę…………. z siedzibą przy ul. ……….. w …………….,REGON….., NIP……., oświadczam, iż ww. firma …………….w pełni spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz ma prawo do złożenia oferty zgodnie z zaproszeniem oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.”  
4.  Oferent musi okazać aktualny wypis lub odpis (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty) z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

	Miejsce i termin składania ofert
	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 04.02.2010 godz. 15:00. Dopuszcza się możliwość złożenia dokumentów  mailowo na adres oferty@ps.org.pl bądź faksem pod numerem  032 222 05 87.   

	Termin związania z ofertą 
	30 dni


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie wielomodułowego systemu klasy BPM do obsługi procesów biznesowych szansą dynamicznego rozwoju firmy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
	Nazwa Zamawiającego
	Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła

	Adres Zamawiającego
	ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice

	Opis przedmiotu zamówienia
	Szerokość pomieszczenia : 5100 mm
Długość pomieszczenia : 5650 mm

Wysokość pomieszczenia : 2900 mm

1.Konstrukcja i technologia wykonania regałów stacjonarnych.

Konstrukcja regałów z pełnych ścianek zewnętrznych oraz działowych między regałami. Ściany regałów muszą być wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary.

W słupkach nośnych regałów  muszą znajdować się otwory do umieszczenia zaczepów półek. Otwory do regulacji półek powinny być rozmieszczone z rozstawem co 15-20mm. Zaczepy półek powinny dać się montować bez użycia jakichkolwiek narzędzi (prosty montaż w celu swobodnej zmiany położenia półki), ich konstrukcja powinna wykluczać możliwość przypadkowego wypadnięcia z otworu.

Stabilność regałów powinna zapewnić usztywniona konstrukcja między regałami dwustronnymi. W regałach jednostronnych należy zamontować pełną ściankę tylną.

Połączone regały dwustronne oraz regały jednostronne usytuowane wzdłuż ściany mają tworzyć całość.

Na ścianach bocznych regałów (frontach) mają być zamocowane tablice służące do opisywania zawartości regałów, rozmieszczone w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Regały muszą być ustawione w sposób stabilny.

2. Konstrukcja półek.

Półki o grubości 20±5 mm powinny być wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej pomalowanej lakierem proszkowym w kolorze szarym. Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i sztywności półki dłuższa krawędź półki powinna być w odpowiedni sposób usztywniona. Technologia wykonania półek ma zapewnić brak ostrych krawędzi i kantów (w celu bezpieczeństwa podczas pracy użytkownika). Każda półka musi być niezależnie zamontowana na zaczepach (prosty montaż i demontaż). Na każdym poziomie półki użytkowej powinien być montowany  ogranicznik przesuwu o w celu wykluczenia przesuwu segregatorów na sąsiednie półki. Dodatkowo dla celów porządkowych winny być zamontowane na półkach małe listwy opisowe rozmieszczenie po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wymagana wytrzymałość półek min. 55kg/1mb 

Liczba półek 7 w odstępie 340mm±10mm, głębokość półek 300 mm±30mm.

Regały muszą mieć dodatkową górną półkę (zadaszenie) chroniącą przed kurzem.

1. Konstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych

Szyny mają być wykonane ze stali  ocynkowanej. Konstrukcja szyn (torów) i technologia ich ułożenia powinna zagwarantować całkowite poziome ich ułożenie. Szyny powinny zapewnić prawidłowy tor jazdy regału. Ilość szyn jezdnych musi zapewnić lekkie i swobodne przemieszczanie regałów przy jednoczesnym właściwym przeniesieniu zakładanych obciążeń. Na torach napędowych mają być zamocowane ograniczniki przesuwu uniemożliwiające przemieszczanie regałów poza ustaloną linię krańcową.
2. Konstrukcja i technologia wykonania podstawy jezdnej regałów
Koła regałów przesuwnych muszą być osadzone na cichobieżnych, bezobsługowych szczelnych łożyskach. Rozwiązanie konstrukcyjne winno gwarantować jak najmniejszy  prześwit pomiędzy ramą a pierwszą półką aby wykluczyć możliwości wpadania większych przedmiotów pod regał oraz zabezpieczać regał przed spadnięciem z szyn.  Każda rama regału musi być wyposażona w odbojniki o odpowiedniej szerokości zabezpieczające sąsiednie regały przed uderzeniami oraz zgnieceniem rąk użytkownika.

3. Konstrukcja i technologia wykonania napędu ręczno-korbowego do regałów przesuwnych.

Napęd przesuwu regałów  ma być przekazywany poprzez mechanizm korbowy. System napędu powinien gwarantować równomierne przemieszczanie się regałów po torach niezależnie od stopnia obciążenia. Dobór mechanizmu powinien zagwarantować przemieszczanie regałów, przy maksymalnym obciążeniu z użyciem siły ręcznej nie większej niż 5kg. Korba napędowa powinna być wykonana z materiału odpowiedniej wytrzymałości, uchwyt korby z materiału, który zapobiega poślizgowi dłoni. Regały muszą być wyposażone w blokadę przesuwu zamontowaną pod korbą lub na korbie. 
Maksymalna wysokość regału nie przekraczająca 2700 mm±50mm. 

Minimalna długość regałów przesuwnych -  400 metrów bieżących.

Całość dostarczona i zmontowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca musi zapewnić nadzór techniczny, konserwację regałów oraz świadczyć serwis pogwarancyjny.

	Planowany koszt w budżecie projektu netto
	45.000 netto
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